
Üstün Nitelikler:

• Üstün ses sönümleme kapasitesi

• Derzsiz uygulama

• Tekstür ve renk seçim flans›

• Yang›n dayan›m›

• Püskürtme sistem ile h›zl› ve kolay

 uygulama

• fiekilsel uygulama esnekli€i

• Çevre dostu ürün niteli€i

• Tafl›y›c› sisteme ek yük getirmeyen hafiflik

Teknik Özellikler

Sesin gürültüye dönmesine izin vermeyin

Ses enerjisi sert yüzeylerden yans›yarak
(yank›lanarak) hacimlerde gürültü meydana
getirir. Sonaspray istenmeyen ses enerjisini
sönümlendirerek mekanlarda akustik huzur
sağlar.

Delft Teknik Üniversitesi taraf›ndan yap›lan 
deneylerin sonuçlar›na göre, Sonaspray’in farkl› 
frekans düzeyleri için ses sönümleme kapasitesi 
grafiklerle sunulmufltur.

fiekilsel Uygulama Esnekli€i

Sonaspray kemer, kubbe, nervürlü döflemeler gibi tüm e€risel ve karmafl›k
yüzeylere uygulanabilir.

Püskürtme yöntemi ile uygulanan kar›fl›m›n bünyesindeki madde güçlü,
uzun ömürlü ve dayan›kl› bir aderans sa€lar.

Nerelerde kullan›l›r?

Sonaspray, sesin yank› de€erinin yüksek oldu€u ve bu nedenle akustik rahats›zl›k
oluflturan tüm hacimlerde, akustik niteli€i iyilefltirmek için kullan›labilir.

Gerçeklefltirilen çok say›da proje ile Sonaspray’in ofisler, atriumlar, restaurantlar, kapal›
spor salonlar›, sinemalar, okullar ve benzeri kullan›m alanlar›nda etkinli€i kan›tlanm›flt›r.
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Derzsiz akustik tavan ve duvar kaplama malzemesi



Sonaspray K-13 yüksek ses sönümleme kapasitesine sahip, püskürtme
yöntemiyle uygulanan dekoratif akustik tavan ve duvar kaplama malzemesidir.

Farkl› renk ve doku seçenekleri ile Sonaspray K-13, yeni inflaat projeleri ve renovasyon
projelerinde kullan›m için uygundur.

Mevcut Ürün Çeflitleri:
Sonaspray K-13 Standart, Sonaspray K-13 Special,
Sonaspray FC, Sonaspray FCX

K 13 Standart, yüzey pürüzlülü€ü en yüksek ancak
en yüksek ses sönümlendirme niteli€ine sahip olan üründür.
FCX ise göreli olarak en az pürüzlü, ancak ses sönümlendirme
kapasitesi en düflük olan ürün tipidir.

Uygulama
Sonaspray, püskürtme yöntemiyle yap›lan, h›zl›, zamandan kazanç sa€layan
bir uygulamad›r.

Yüzey Aderans›
Sonaspray, s›va, beton, alç›, cam, çelik, ahflap ve benzeri tüm yüzeylere 
uygulanabilir. Baz› yüzeyler aderans için ön ifllem gerektirebilir.

Sonaspray, ek bir tafl›y›c› sistem gerektirmeden tek seferde 6-75 mm kal›nl›kta
uygulanabilir. Uygulanm›fl Sonaspray katman› bitmifl yüzey görevi görür ve
ek mimari veya dekoratif kaplamalar gerektirmez.

Sonaspray, yüksek hacimli projeler için, arzu edilen tüm renklerde üretilebilir.
Standart renkler; kirli beyaz, aç›k gri ve siyah’t›r.

Sonaspray bitmifl bir yüzey oluflturur ve s›va veya boya gibi ek tamamlay›c›
uygulamalar gerektirmez.

Yang›n Performans Düzeyi
EN-ISO 11925 2:2002 :  B s2 d0
ANSI/UL 723 : A

Is› Yal›t›m Niteli€i
Sonaspray bünyesindeki liflerin aras›nda havay› hapsederek,
›s› yal›t›m› sa€lar. Is› iletkenli€i = 0.032W/(mK).

Yo€uflma Kontrolü
Sonaspray, etkin bir havaland›rma sistemi ile birlikte kullan›ld›€›nda, uyguland›€›
yüzeyleri neme ve yo€uflmaya karfl› etkin korur.

Bu yetkinli€i ile Sonaspray kapal› havuzlar ve buz pateni pistleri gibi yo€un nemin
oldu€u mekanlarda kullan›ma uygundur.


